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IDEAS FIABLES PARA SU RUTINA COTIDIANA




MET 400

Estativo Estativo robusto y ergonémico hecho con materiales anticorrosién

Tubos de observacion

Cabezal binocular o trinocular Siedentopf; inclinado, fijo 30°; distancia interpupilar 52-75 mm

Oculares Oculares de campo amplio enfocables de 10x/22 mm con protectores oculares plegables,

antifingicos

Revélver portaobjetivos  Revélver portaobjetivos cuadruple en angulo inverso con limitadores de clic y sujecién de

goma
Objetivos Objetivos acromaticos planos de la serie ML corregidos a infinito DIN 5x, 10x, 20x y 50x;
antifiingicos, recubiertos con MaxLite™; objetivo seco de 100x como elemento opcional
Enfoque Sistema de enfoque coaxial macro y micrométrico con ajuste de tensién. La graduacién del
enfoque microes de 2 um por divisién.
Iluminacidn Sistema de iluminacién episcépica Koehler con difusor; halégeno de 6 V-30 W con control
de la intensidad; suministro eléctrico universal de 100V - 240 V
Platina Platina fija. Platina mecénica opcional con sujecién para muestras - 3 tipos (38 mm, 55 mm,
65 mm).
Opcional Objetivo seco de 100x; platina mecanica; adaptadores para camaras digitales y de video
DESCRIPCION CONFIGURACION N.° DE CATALOGO
MET 400 Binocular 7129000
MET 400 Trinocular 7129100
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Todas las dimensiones estén expresadas en milimetros
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Labomed Europe

Essebaan 50

NL-2908 LK Capelle a/d 1Jssel
Paises Bajos

Tel.: +31 (0)10 4584222
Fax: +31 (0)10 4508251
Correo electrénico: info@labomedeurope.com

www.labomedeurope.com

*Labomed Europe, una divisién de Breukhoven b.v. 150 9001 : 2008
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Distribuidor

Debido a su politica de constante desarrollo, Labo America, Inc. se reserva el derecho a cambiar el disefio y las especificaciones sin previ
aviso.
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